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La construction modulaire et la diversite des tiroirs 
composant la serie 6000 permettent de constituer des 
generateurs programmables d’une stability et d’une 
precision exceptionnelles, dotes de caracteristiques 
adaptees a chaque utilisation par la simple insertion 
de tiroirs appropri6s. 

Cette serie comprend : 

• Deux batis qui determinent la fonction fondamentale 
de [’instrument, generateur synthetiseur ou synthetiseur. 

• Trois tiroirs de sortie qui determinent la frequence 
et le niveau de sortie. 

• Un groupc de tiroirs auxiliaires qui facilitent l’utilisation 
des diffe rents modes de fonctionnement de 1’appareil. 

Trois tiroirs de sortie sont actueHement disponibles : 

• 6300 C de 300 Hz h 1 10 MHz 
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Ce tiroir peut s’incorporer dans l’un ou 1’autre des deux 
batis ; incorpore dans le 6101 B, il constitue un 
synthetiseur de frequence programmable en frequence 
et en niveau, modulable en amplitude. Utilise avec le 
bati 6 1 00 B, l’utilisateur dispose d’un veritable 
generateur synthetiseur de frequence programmable en 
frequence, en niveau, en FM et en wobulation. De plus, 
Tadjonction d’un tiroir auxiliaire etend les possibility 
de l’instrument dans le domainc du laboratoire et du 
controle. 

• 63 1 5 A de 400 kHz k 600 MHz 

Ce tiroir offre les rn ernes possibility que le precedent 
avec, en plus, la modulation de phase (deviation 
maximum ± 5 rd). 

* 6316 A de 400 kHz a 1,2 GHz 




Ce tiroir est une extension du 63 1 5 A a 1 ,2 GHz qu’il 
couvre en deux gammes. Une gamme «directe» de 
400 kHz a 640 MHz avec les memes specifications que 
le 63 1 5 A et une gamme «doublee» de 640 MHz 
a 1 ,2 GHz avec de legeres modifications de caracteristique 
et une deviation de phase de + 10 rd. 

Le 63 16 A est la solution la plus simple et la plus 
eeonomique a la plupart des problemes d’UHF 
habituellement resolus avec du materiel beaucoup plus 
couteux. 
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alveole des tiroixs de 
sortie 6300 C, 63 15 A et 63 16 A 
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Fexcursion de frequence 
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choix du mode ( choix du mode 
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de ^interpolation 



choix du mode 
LOCAL/PROG, 
de la frequence 
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auxitiaires 65,., 







I entree de programmatic 
de IINTERPOLATION 



entree 5 MHz pour 
asservissement 
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potentiometre 10 tours 
pour asservissement 



indicateur 
d’erreur 
de phase 



Sortie 5 MHz 
de reference 



compteur horaire 



sortie 3 MHz ± 1 MHz 
oscillateur d’interpolation 



alimentation + 12 V, 4- 6 V 
et -12 V 



entree d’une tension ± 5 V 
pour commando de 
P interpolation 
sortie d’une tension ±5 V 
en commands locale de 
^interpolation 



centrage a 3 MHz de 
Poscillateur d’interpolation 
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alveole des tiroirs de 
sortie 6300 C, 6315 A et 6316 A 
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''BAT IS 6100 B & 6101 B 



La serie 6000 comprend deux batis, 
une version complete 6100 B permet- 
tant cTobtenir toutes les fonctions des 
generateurs de frequence (modulation, 
wobulation...) et une version simpli- 
flee, le modele 6 1 01 B . En utilisant Tun 
on F autre de ces deux batis, Futilisateur 
est assure de disposer d’un instrument 
parfaitement adapte k ["utilisation en- 
visage e. 

Chacun des deux batis comporte Faf- 
fichage mimerique des pas de 1 Hz aux 
pas de 100 kHz (6 chiffres), le piiote 
interne de classe 10 " 9 qui pent etre 
asservi sur une frequence extdrieure 
de 5 MHz, et V aliment at ion generate . 

La version complete, le 6100 B possede 
en plus : 

• Un interpolates de frequence en 
7 gammes (± 1 Hz,± 10Hz... + l MHz 
autour de la frequence affichee nume- 
riquement) avec possibility de va- 
riation de frequence a Finterieur de 



chacune d’elle, soit en mode FM ou 
wobulation, soit par variation manuelle 
de frequence. 

• Une alveole pouvant recevoir Tun 
des 4 tirolrs de fonctions annexes, 
facilitant les modulations AM, FM, 
et PM (avec 6315 A et 6316 A), la 
wobulation, augmentant la resolution 
au 1/100 de Hz et permettant la com- 
paraison de deux frequences. 

Le bati 6100 B constitue done, avec 
Tun des tiroirs de sortie, un generateur 
synthdtiseur de frequence program- 
mable, performant et souple dTitilisa- 
tion. 

Le bati simplify 6101 B equipe de 
Tun des tiroirs de sortie constitue un 
instrument particulierement bien 
adapte aux utilisations du synthetiseur 
de frequence programmable, dans la 
gamme 300 Hz k 1,2 GHz selon le 
tiroir utilise. 




SPECIFICATIONS DES BATIS 6100 B et 6101 



B 




V 




FREQUENCE 

• Nombre de chiffres : 6 (10° a 
10 5 Hz sur le biti, autres chiffres sur 
le tiroir de sortie). 

• Resolution : 1 Hz (0,01 Hz avec 
bati 6 1 00 B et tiroir auxlliaire 6504 A). 

• Stability de frequence : ± 2.10 ~ e / 
24 h apres 72 h de fonctionnement 
ininterrompu. 

± 5.10 “ 9 /24 h apres 3 mois de 
fonctionnement miiiterrompu, 

ASSERVISSEMENT 

sur etalon exterieur par compaiateur 

incorpore . 

• Frequence : 5 MHz 

• Niveau : 200 mV a 1 V eff/50 ft. 
Controle de Tasservissement par 
rinteimedmire d’un galvanometre, 
calage du piiote interne par poten- 
tiometre 10 tours, 

SORTIE 5 MHz de REFERENCE 
500 mV eff/50 ft 

SORTIE 1 MHz DE REFERENCE 
(avec bati 6101 B seulement) 

Niveau TTL 

INTERPOLATION DE FREQUENCE 
(avec bati 6100 B seulement) 

Pour reglage continu de frequence, 



wobulation et FM (voir tiroirs de 
sortie 6300 C, 6315 A et 6316 A), 

* 7 gammes de variation de frequence 
(±10 6 a ±10 0 Hz). 

* Reglage de la frequence par echelle 
lumineuse autour de la valeui seiec- 
fionn6e par les commutateurs 
(linearite ± 2 % de la gamme, resolu- 
tion! 0,1 %). 

* Visualisation sur echelle lumineuse 
graduee + 1, 0, - 1. 

Longueur 250 mm. 

* Stability de Poscillateur : ± 10 
de la pleine echelle sur 10 mn. 

Sortie du signal de balayage de 
Foscdlateur en mode interne ; ± 5 V. 

Entree d'un signal de balayage de 
Poscillateur en mode exleme : ± 5 V. 

Sortie de Poscillateur d’ interpolation 
Sur panneau arriere par prise BNC : 

3 MHz ± 1 MHz. 

* Niveau de sortie : 50 mV eff/50 ft 
pour con tr ole de la frequence d 7 inter- 
polation par compteur exterieur. 

* Centrage de Posciliateur d’inter- 
polation : par potentiometre a axe 
fendu sur la face arriere (battement 
avec frequence de sortie 0 Hz). 



PROGRAMMATION 

* Logique TTL a injection de courant. 
Niveau ; 0 V a + 0,6 V 

Niveau « 1» : + 2 V h + 5 V 

* Code BCD 1 -2-4-8 parallels. 

* Mode CW/FM (avec bati 6100 B 
seulement). 

* Marche/ Attente. 

* Frequence. 

* Gamme d ’interpolation (avec bati 
6100 B seulement). 

ALIMENTATION 

* Tension : 115 V, 127 V et 220 V 
± 10 %. 

* Frequence : 50 Hz a 400 Hz 

* Consommation : 55 VA 

ENVIRONNEMENT 

* Temperature de fonctionnement : 

0 a +50U. 

* Temperature de stockage : 

— 20 a + 70 *C. 

caractEristiques 

MECANIQUES 

* Adaptable au rack 1 9” 

* Hauteur : 1 76 mm (4 U) 

* Largeur : 440 mm 

* Profondeur : 445 mm 

* Masse ; 22 kg avec tiroir 
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TIR01R DE SORTIE 6300 C 





Le ttroir 6300 C est compatible avec les 
deux h&tis 6100 Bj6lQl B. 



Le modele 6300 C utilise dans run des 
batis 6100 B ou 6101 B constitue un 
generateur synthetlseur de frequence, 
entierement programmable, dans la 
gamme de 300 Hz k 110 MHz (il est 
uttilisable jusqu’a 119,999 999 MHz 
avec une legere reduction du niveau 
de sortie et un accroissement du 
niveau des signaux parasites). 

Ses deux commutateurs decimaux 
affichent les increments de 1 MHz et 
10 MHz qui s’ajoutent aux increments 
de 1 Hz a 100 kHz affiches sur le bati 
(avec le bati 6 100 B et le tiroir auxiliaire 
6504 A, la resolution est portae a 
0,01 Hz). 

Un attenuateur situe sur le panneau 
avant du tiroir permet rajustement 
du niveau de sortie soil en dBm de 
+ 20 dBm a - 120 dBm par pas de 
10 dB, soil en Volt de 2,24 Veff/50 £2 
a 224 nVeff/50 £2. Les deux verniers 
autorisent une variation continue du 
niveau de 13 dB entre deux positions 
de Lattdnuateur, cettc variation etant 



visualisee sur un gaivanometre gradue 
en Volt et cn dBm. Attenuateur, 
verniers et gaivanometre permettenl 
done une variation totale du niveau 
en dBm de + 20 dBm a - 130 dBm, 
et en Volt de 2,24 Veff/50 £2 a 
70 nVeff/50 £2. La reponse amplitude/ 
frequence est de ± 0,5 dB de 300 Hz k 
110 MHz. L'attenuateur est program- 
mable de - 129 dBm a 4- 20 dBm 
par pas de 1 dB et 10 dB. 

Les fonctions AM et FM sont obtenues 
a partir des tiroirs auxiliaires (voir 
page 12). Lorsque le tiroir 6300 C est 
utilise avec le bati simplifie 6101 B 
seule la modulation d'amplitude es. 
possible, en appliquant un signal de 
modulation sur un eormecteur situe 
a Tarriere du tiroir. Un clavier k 
3 touches permet la selection des 
modes CW et AM, ainsi que la program- 
raation locale ou distance de ces modes 
et du niveau de sortie. Le connecteur 
delivrant le signal de sortie (impedance 
50 £2) est situe sur le panneau avant . 
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SPECIFICATIONS DU TIROIR 6300 c 



verniers d’ajustement 
du niveau de .sortie 
(Veff et dBm) 




affichage des MHz 
unites, dizaines et 
eentaine 



galvanometTe gradue 
en Veff et 
en dBm 



attenuateur : 

en Veff : de 2,24 V eff a 224 nV eff/50 SI 
en dBm : de 4- 20 dBm a - 120 dBm 



choix du mode de 
fonetionnement ; 
CW, AM, et 
LOCAL/PROG. 



FREQUENCE 

* Nombre de chiffres : 2 

(10 6 a 10 s Hz stir le 6300 C,autres 
chiffres sur le bati). 

* Resolution : 

1 Hz (0,01 Hz avec tiroir auxiliaire 
6504 A et bati 6100 B), 

» Gamme de frequence : 

300 Hz a 110 MHz 
Reglage continu de frequence (avec 
oscillateur cfinterpolation du bati 
6100 B seulement) 

* 7 gammes de variation de frequence 
(± 10* a +10 0 Hz). 

* Reglage de La frequence par ecbelle 
lumineuse autour de la valeur selec- 
tionnee par les commutateurs 
(lincarite ± 2 % de la gamme; 
resolution ± 0,1 %), 

* Visualisation sur echelle lumineuse 
graduee + 1, 0, - 1 ; longueur 
250 mm. 

* Stabilite de f oscillateur : ± 10 
de la pleine echelle sur 10 mn. 

* Entree d'un signal de balayage de 
Toscillateur en mode externe : ± 5 V 

* Sortie du signal dc balayage de 
1 'oscillateur en mode interne : + 5 V 

Sortie de Poscillateur d 'interpo- 
lation : 

Sur panneau arriere par prise BNC . 

3 MHz ± 1 MHz. 
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